wymiana daszkéw kominowych ceramicznych

wykonanie izolacji cieplnej ' »
stropodachu granulatem z celulozy, tynkowanie_kominow
metodg wdmuchiwanig

wyrownanie i przedfuzenje okapu 4 7%
Srednio o 15 cm, drewnem~klejonym gr. Scm

owe opierzenie dolne kominow 3 | SCIANY PARTERU | PIETER - system firmy STO lub o réwnowaznyeh parametrach

mur pustak/elementy prefabrykowane
runt

brobka blacharska, igspo Zaprawa Klejgca STO

pas nadrynnowy i podrynnowy styropion EPS gr. 15cm, oscieza gr. 2em
------------------- — i klej do warstwy zbrojonej STO

siatka z widkna szklanego

T klej do warstwy zbrojonej STO

r preparat gruntujgcy STO

tynk mineralny gfadki biaty STO

15 warstwa malarska — farba silikonowa 2x

pokrycie dachu papq termozgrzewalng 5,2mm

obrobka blacharska,
pas nadrynnowy i podrynnow

[ wymiana rynny —
stal ogynkowana #15

wymiana rynny —
stal ocynkowana

wyfion ruty spustowe] — 1 \(;Bcowanie okapu z drewna klejonego — 958#

. SCIANY COKOLU — system firmy STO lub o réwnowainych parametrach
slal obvnkowana 12 pret stalowy M10 + kotwa chemiczna /remont klatek schodowych 4 ) y ych p

mur pustak /elementy prefabrykowane
hydroizolacja bitumiczna

ispo Zaprawa Klejgca STO

styropian XPS gr. 12cm, oscieza gr. 2cm
klej do warstwy zbrojonej STO

=

- przygotowanie powierzchni $cian do malgwarfia
przykrecenie fragmentl balustrady - malowanie Scian farbami emulsyjnymi

do wys. [1,10m — |rurayporecz - wykonanie nowych okfadzin z

ze stdli nierdzewne] [fi42mm 6 masy plastycznej na pochwytach stalowyy
- malowanie farbg olejng elementow siatka z widkna szklanego

[ metalowych krat i balustrad klej do warstwy zbrojonej STO

- wymiana opraw oSwietleniowych siatka z widkna szklanego

klej do warstwy zbrojonej STO

= preparat gruntujgcy STO

tynk mineralny qfadki biaty STO
wymian@ pGereff)W, warstwa malarska — farba silikonowa 2x

_r1[10% 1 #04 obrobka blacharska

wymiana rury spusfowej —
stal ocynkowana o]2
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elasty¢zny |uszczelnipez
obrobka blacfiarska |- prpfil balkopow

_| o

lastyczny uszczelniacz K ‘:ru\
samoprzylepna tasma uszpzelniajgca 7¢
tynkojwani¢_balkonow 6.7 [
przykrecenie fragmentl balustrady
d 110m - 5.58
e

5 | Sciany piicy

mur pustak/elementy prefabrykowane

hydroizolacja bitumiczna

zaprawa klejgca do styropianu

styropian XPS gr. 12cm, 80cm ponizej
poziomu terenu

foc falia kubetkowa

MNocieplenie Scian zewngtrzrych
parteru i pieter, styropian| gr.
oscieza gr. Zcm

Wys. rurayporgcz . @ BALKON
ze stall nierdzeyne] [fi42mm 6 o — POSADZKA np. system firmy Baumit
IS lub o réwnowaznych parametrach
1 u - piytki ceramiczne mrozoodporne
3 5.97 N zaprawa klejowa do pfytek Baumit
2 & ©o| v & — hydroizolacja Baumit Protect
| o] X NI N © 7 P
o B = =4 2| o — tasma uszczelniajgea przy styku
elasty¢zny |uszoizeinipez — ‘ posadzki z elewacjq, tasma uszczelniajgca
obrobka blacfiarska [~ profil balkopow L | Awymiana parapetow, samoprzylepna + profil balkonowy
110% . — -
= i 414 L obrébka blacharska hydroizolacja Baumit Protect
| - warstwa gruntujgca/szczepna Baumit

warstwa spadkowa 4-3cm Baumit
warstwa gruntujgca/szczepna Baumit
piyta balkonowa

UWAGA

— zastosowat tasmy uszczelniajqce, profile balkonowe i uszczelniacze elastyczne
np. firmy Baumit lub o réwnowaznych parametrach

— nalezy stosowa sie do zalecen szczegdfowych producenta wybranego systemu
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lastyczny uszczelniacz =
samoprzylepna tasma uszezelniajgea K 7¢ )
tynkojwani¢_balkonow I 5.8
Ll 271

wymiana parapetdw,
obrébka blacharska

ontaz nqweqq zadaszenia,

np. Gutta |BS160 z4 Scignkg boczng
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wymiana drzwi wejgciowych 62-600 Kofo, ul. Krokusowa 3
/ ¥ ! i biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873
www.architektura2.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Rysunek:
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2x_giatka podtynkowa ng wysokosci cokofu I ) z
= o i PRZEKROJ A-A
4 [ gruntowanie muru hydroizolacjomi bitumicznymi wykonanie npwyc Projekt:
na wys. cokofu, do poziomu fundamentow do . .
1 / P 81060 Stopri 7 bloké Projekt budowlany termomodemizacji budynku przy
o . .
N Yk&oo 4@00 bktondwych pefnych ul. Zawadzkiego 21 w Kole, 62-(500 Kofo, dz. nrewid. 99, obr.
> ~ e —— I T Koto, gm. Miasto Kofo
e - & S = =030
%;0'40 1,5% cleplenie |Scian zewngtrznych piwnicy ocieplenie Scian zewnetrznych piwnjcy P / ‘ nwestor:
wykonanie nowe]j opaski woko! budynku, - stiropion (PS gr. 121em, 80cm ponize] poziomy terenu styropion XPS gr. 12cm, 80cm ponize] poziomu_ tergnu - Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Zawadzkiego 21,
piyty betonowe 50x50 gr. Bem, T olia kubietkowa na $cianie piwnicy, ' o = ul. Zawadzkiego 21, 62-600 Kofo
obrzeza szer. bem / onizej poziomu terenu folia kubetkowa na Scianie piwnicy, £ .
5 ; %j.w %j.% ponize| poziomu_terenu Nfundament | schodéw [Branza: Data:
] runtowanie muru hydroizolac jami ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 05.2024
bitumicznymi na wys. cokofu, Projektowal: nr upr. i specjalnosé Podpis:
do poziomu fundamentow mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/55/2009
1—‘ OPASKA WOKOE BUDYNKU 2 SPOCZNIK SCHODOW BartOSZ RUSZtyk UpfaW""9"faﬂgfzg:tgi:«"f:zgj/ng:’/vz;c:’:!ekwn/czne/
piyty betonowe 50x50 gr. 6em piyty betonowe 50x50 gr. 6ecm Opracowanie:
podsypka piaskowa 3-5cm podsypka piaskowa 3—5cm P mgrinz. arch,
befon B15 T00em _ befon B15 100m_ PRZEKROJ A—-A Klaudia Skibiriska
podsypka piaskowa min. 25¢m podsypka piaskowa min. 25cm
ubijana warstwami ubijona warstwami Skala: Nr rys.:
grunt rodzimy grunt rodzimy 150 AB 05




