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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 —Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3 (jednolity tekst z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

Ze PROJEKT TECHNICZNY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

adres obiektu: ul. Zawadzkiego 21 w Kole, 62-600 Kofo, dz. nr ewid. 99,
obr. Kofo, gm. Miasto Koto

inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Zawadzkiego 21

ul. Zawadzkiego 21, 62-600 Koto

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Inst. Sanitarne



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

adres obiektu: ul. Zawadzkiego 21 w Kole, 62-600 Kofo, dz. nr ewid. 99,
obr. Kofo, gm. Miasto Koto

inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Zawadzkiego 21
ul. Zawadzkiego 21, 62-600 Koto

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
PRACOWNICY
»  Upadek z wysokosci powyzej 5m,
»  Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory,
o  Zatrucie podczas prowadzenia prac spawalniczych,
*  Wybuch — obecnoé¢ instalacji gazowej w budynku,
»  Prace zwigzane z transportem materiatow
» Porazenie pradem elektrycznym przy pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi,
»  Prace w poblizu urzadzen elektrycznych.
OSOBY TRZECIE
»  Uderzenie przedmiotem spadajacym z géry
*  Wyjazd pojazdéw pracujgcych na budowie.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

«  Nawidocznym miejscu nalezy umiesci¢ numery telefonéw Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego i Pogotowia Wodociggdw. Drobne
skaleczenia zostang opatrzone przy pomocy medykamentow z podrecznej apteczki, znajdujacej sie na
budowie.

*  Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen .

«  Pracownicy pracujacy na pomostach, rusztowaniu i na wysoko$ci majg ubrane szelki bezpieczenstwa i
sg przypieci ling zabezpieczajgca.

»  Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”

«  Dla pracownikow powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

«  Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania , w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowaé o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie
budowy.

»  Prace na wysoko$ci moga wykonywac pracownicy posiadajacy aktualne stosowne badania lekarskie.

» Roboty elektryczne mogg wykonywaé pracownicy posiadajacy wazne uprawnienia energetyczne.

» Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio przygotowani.

» Wtrakcie realizacji robot wykonywany bedzie nadzor przez:

- kierownika budowy
»  Osoby te muszg posiadac stosowne uprawnienia, wymagane Prawem Budowlanym.

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH

DOPRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb petnigcych funkcje techniczne
na budowie znajdujg si¢ w biurze budowy. Dokumenty pracownikéw posiadajg oni sami i nadzér na budowie, w tym
stosowne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych i pracy na wysokosci.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWAMNIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH B3EZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,

UMOALIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Wymagane prace wykonywaé przez uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw z zastosowaniem
sprzetu ochronnego,

Pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nosic¢ kaski ochronne,

prace na wysoko$ci wykonywac z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem paséw i szelek
bezpieczenstwa ,

Montaz urzadzen i instalacji recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzetu wraz z
zabezpieczeniem strefy roztadunku i sktladowania,

W obrebie wykonywanych prac wydzieli¢ strefe ochronng przed osobami postronnymi,

Rozruch technologiczny urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP. Dla robét o
szczegdlnym zagrozeniu opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikdw skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien
posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19
marca 2003r.)

UWAGI KONCOWE.

Inwestor wraz z wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
wszystkich wykonawcow pracujgcych na budowie.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie bedzie konieczny jezeli realizujac obiekt ilos¢ pracownikdw na budowie
bedzie mniejsza niz 20 os6b w okresie krétszym niz 30 dni.

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto

Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770

63 2610997
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego modernizacji instalacji ¢.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Zawadzkiego 21 w Kole.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu technicznego modernizacii instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Zawadzkiego 21 w Kole s3 :

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja istniejacej instalacii c.o.

- ustalenia i uzgodnienia z Administratorem budynku

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest modernizacja instalacji wewnetrznej c.o. budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Zawadzkiego 21 w Kole.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia zwigzane z instalacji wewnetrznej c.o. budynku.

Projekt uwzglednia:

- wykonanie izolacji przewodow rozprowadzajacych usytuowanych w pomieszczeniach piwnicznych
- montaz zawordw termostatycznych

- montaz zaworéw rownowazacych na pionach w piwnicy

- montaz ogranicznikéw temperatury cyrkulacji

- wykonanie regulacji instalacii

3. Stan istniejacy.

Obecnie budynek zasilany jest w czynnik grzewczy na cele ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnik grzewczy
z cieptowni doprowadzany jest przewodami stalowymi biegnacymi w korytarzu czesci piwnicznej pod stropem
pomieszczen piwnicznych.

W budynku obecnie zamontowane sg grzejniki stalowe cztonowe oraz w nieznacznej czesSci mieszkan grzejniki stalowe
piytowe .

Instalacja jest instalacjg dwururowa pompowa z rozdziatem dolnym.

4. Ocena stanu technicznego istniejacej instalacji.

Wszystkie elementy grzejne nadajg sie do dalszej eksploatacji — stan zadawalajacy

Wszystkie przewody rozprowadzajace nadajq sie do dalszego wykorzystania — stan zadawalajacy
Odcinki piondw grzewczych zlokalizowanych w piwnicy — do wymiany.

Wszystkie zawory grzejnikowe - do wymiany.

Odpowietrzanie instalacji nadajg sie do dalszej eksploataciji — stan zadawalajacy

5. Opis modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania.

Dokonac regulaciji instalacji poprzez nastawy na grzejnikach.

Zastosowaé ZAWORY POWROTNE - RL-1 - zawér powrotny z funkcjg odciecia przeptywu czynnika, bez nastawy
wstepnej. Przeznaczony do grzejnikéw boczno zasilanych, niezintegrowanych. Montaz na dziatce powrotnej.

ZAWORY TS-90-V to zawér termostatyczny z wktadka, z ukrytg nastawg wstepna. Do wspdtpracy z gtowicami
termostatycznymi M28 x 1,5. Stosowany w instalacjach dwururowych centralnego ogrzewania w budownictwie

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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wielorodzinnym. Przeznaczony do regulaciji statycznej grzejnikow bocznozasilanych, niezintegrowanych. Montaz na
zasilaniu.

Do zaworéw zastosowano gtowice termostatyczne Classic H- Wyposazona w czujnik cieczowy. Gdy temperatura w
otoczeniu gtowicy wzrasta, tloczek zawarty w niej dziata na trzpien zaworu, przymykajac go. Glowica termostatyczna
powinna znajdowac sie mozliwie w potozeniu poziomym, aby zapewni¢ optymalng regulacje temperatury pomieszczenia
przy minimalnym wptywie zakfdcen.

Na pionach w pomieszczeniach piwnicznych na pionach zainstalowa¢ zawory réwnowazace STROMAX ML plus
regulator roznicy cisnien 5-30kPa.
Odcinki piondw w pomieszczeniach piwniczych wymienic na rury wielowarstwowe.

Na podtgczeniach piondw cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne dtawigce HERZ-ZTB
ogranicznik temperatury cyrkulacji CWU

W pomieszczeniu piwnicy zamontowaé dwa grzejniki 22 600x1200 boczny wraz z zaworami termostatycznymi plus
gtowicg

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z "Wytycznymi Technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji sanitarnych i
przemystowych — Instalacje c.0.".

6. Izolacja termiczna.

Na odpowiednio przygotowane przewody rozprowadzajgce usytuowane w pomieszczeniach piwnicznych nalezy
wymieni¢ izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonac otulinami z Thermaflex FRZ o gr 25 mm.

7. Préby i odbiory.

Préby nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora hadzoru do dziennika budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru.
Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentéw, o réwnowaznych parametrach
technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Opracowat :

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. NAZWA ILOSC szt.
1. | Grzejnik 22 600x1200 boczny 2 szt.
2. | Otulina szara 185 szt.
3. | Zawory termostatyczne + gtowice termostatyczne 54 szt.
4. | Zawory rownowazace 16 szt.
5. | Rura wielowarstwowa 16x2,0 11 szt.
6. Rura wielowarstwowa 26x3,0 14 szt.
7. | Ograniczniki temperatury cyrkulacji CWU 6 szt.

Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD"

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
tel. 605215770
63 2610997




