a DETAL PLYTY BALKONOWEJ, POLACZENIE Z PROGIEM DRZW BALKONOWYCH

pokrycie dachu papg termozgrzewalng 5,2mm

obrobka blacharska,
pas nadrynnowy i podrynnow

wymiana rynny -
stal ocynkowana @15

przedfuzenie i wyrdwnanie okapu drewnem klejonym gr. Scm, przedfuzenie okapu o 11-19cm, Srednio 15cm
(ze wzgledu na nierdwng dfugose istniejgcego okapu betonowego)

tynkowanie okapu -
system elewacyjny STO lub o
rownowaznych parametrach

wymiana rury spustowe] —
stal ocynkowana @12

mocowanie okapu 7

pret stalowy M10 +

drewna
kotwa

wykonanie izolacj cieplnej w przestrzeni stropodachu granulatem z celulozy,
metodg wdmuchiwania, warstwa gr. 24cm z uwzglednieniem osiadania materiafu sypkiego

klejonego —
chemiczna

D4| DETAL PLYTY BALKONOWEJ, POLACZENIE Z OCIEPLENIEM SCIANY ZEWNETRZNE

obrobka blachdg

elastyc

plytki ceramiczng

przykrecenie fragmentu balustrady -
rura/porecz|ze stal] nierdzewne] fi42mm 6
N . miana parapetow,

blacha powlekana

T—

mocowanie pgrecsz ]

(@)

s
s

elastycpny uszczelniacz
zny uszczelniacy

rska —

profil _balkonow

przykrecenie fragmertu balustrady w celu
fodwyzszenia balustrady do wys. 1,10m
od poziomy posadzki balkonowej projektowanej —
rura/porecz ze stall nierdzewne] fi42mm 6
AT
mocowanie pareczy /11—
O
plytki ceramiczng
elastycgny uszczelniacr
obrébka blacharska — |profil balkonow 107%
N — ] —
samoprzylepna tasma uszczelhiajgea
warstwa spadkowa
tynkowanie halkonu i Scian zewnetrznych —
system alewacypy STO lub o rownowaznych parametrach

elastyczny uszczelniacz
-tasma uszczelniajgea

Sama|

taéma duatac jnm

NI ELE _

przylepna tasma
uszczeliajgea

=

sarpoprzylepna tasma uszczelnia)

rstwa spadkowa

@ BALKON

POSADZKA np. system firmy Baumit
lub o réwnowaznych parametrach

TYNKOWANIE np. system firmy STO
lub o réwnowaznych parametrach

UWAGA

pfytki ceramiczne mrozoodporne

grunt

zaprawa klejowa do pfytek Baumit

klej do warstwy zbrojonej STO

hydroizolacjo Baumit Protect

siatka z widkna szklanego

tasma uszczelniajgca przy styku
posadzki z elewacjq, taSma uszczelniajgca
samoprzylepna + profil balkonowy

klej do warstwy zbrojonej STO

preparat gruntujgcy STO

tynk mineralny gfadki biaty STO

hydroizolacja Baumit Protect

warstwa malarska — farba silikonowa 2x

warstwa gruntujgca/szczepna Baumit

warstwa spadkowa 4-3cm Baumit

warstwa gruntujgca/szczepna Baumit

pfyta balkonowa

— zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce, profile balkonowe i uszczelniacze elastyczne
np. firmy Baumit lub o réwnowaznych parametrach
— nalezy stosowa¢ sie do zalecen szczegdfowych producenta wybraneqo systemu

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okre$lone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia
moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢
szerokosci otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé
ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sig zastosowanie materialtéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przej$cia przez stropy otworéw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. Nalezy wypusci¢ prety ze Scian zewnetrznych celem przewigzania ze
$cianami dziatowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane kierownik
budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztukg budowlang,

Bartosz Rusziyk Pracownla projekiowa
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