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1 OPASKA WOKOr BUDYNKU

2 SPOCZNIK SCHODOW

pfyty betonowe 50x50 gr. 6em

piyty betonowe 50x50 gr. 6em

podsypka piaskowa 5—5cm

podsypka piaskowa 3—5cm

beton B-15 10,0cm

beton B-15 10,0cm

podsypka piaskowa min. 25¢m
ubijana warstwami

podsypka piaskowa min. 25cm
ubijana warstwami

grunt rodzimy

grunt rodzimy

PRZEKROJ B-B

=Ny
5|k wykonanie nowej opaski woko! budynku,

2 piyty betonowe 50x50 gr. 6em,
& obrzeza szer. Bem

runtowanie muru hydroizolac jami
bitumicznymi na wys. caokofu,
do poziomu fundamentow

3 SCIANY PARTERU | PIETER — system firmy STO lub o rownowaznych parametrach

mur pustak /elementy prefabrykowane
grunt

ispo Zaprawa Klejgea STO

styropian EPS gr. 15cm, oScieza gr. Zcm
klej do warstwy zbrojonej STO

siatka z widkna szklanego

klej do warstwy zbrojonej STO

preparat gruntujgcy STO

tynk mineralny gfadki biaty STO

warstwa malarska - farba silikonowa 2x

4 SCIANY COKOLU — system firmy STO Iub o rdwnowaznych parametrach

mur pustak /elementy prefabrykowane
hydroizolacja bitumiczna

ispo Zaprawa Klejgea STO

styropian XPS gr. 12cm, oscieza gr. 2cm
klej do warstwy zbrojonej STO

siatka z widkna szklanego

klej do warstwy zbrojonej STO

siatka z widkna szklanego

klej do warstwy zbrojonej STO

preparat gruntujgcy STO

tynk minerclny gfadki biaty STO

warstwa malarska — farba silikonowa 2x

5 | Sciany piwnicy

mur pustak/elementy prefabrykowane
hydroizolacja bitumiczna

zaprawa klejgca do styropianu
styropian XPS gr. 12cm, 80cm ponizej
poziomu terenu

folia kubetkowa

BALKON

POSADZKA np. system firmy Baumit
lub o réwnowaznych parametrach
piytki ceramiczne mrozoodporne
zaprawa klejowa do pfytek Baumit
hydroizolacja Baumit Protect

tasma uszczelniajqca przy styku
posadzki z elewacjg, taSma uszczelniajgea
samoprzylepna + profil balkonowy
hydroizolacja Baumit Protect
warstwa gruntujgca/szczepna Baumit
warstwa spadkowa 4-3cm Boumit
warstwa gruntujgca/szczepna Baumit
piyta balkonowa

UWAGA

— zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce, profie balkonowe i uszczelniacze elastyczne
np. firmy Baumit lub o réwnowaznych parametrach

— nalezy stosowat si¢ do zaleced szczegdlowych producenta wybranego systemu
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