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OPIS BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

1. Wstep

Nazwa inwestyciji: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
PRZY UL. ZAWADZKIEGO 21 W KOLE

Adres: ul. Zawadzkiego 21, 62-600 Koto

Inwestor: WspdInota Mieszkaniowa ul. Zawadzkiego 21

ul. Zawadzkiego 21, 62-600 Koto

2. Przedmiot inwestycji
Termomodernizacja budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole

3. Parametry budynku przed termomodernizacja

Powierzchnia zabudowy: 441 m2

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Szerokos¢ budynku (max.): 9,68 m

Dtugos¢ budynku: 4490 m

Wysoko$¢ budynku catkowita, mierzona przed wejsciami do klatek schodowych: 10,44 m

4. Funkcja i forma budynku
Opracowywany obiekt jest budynkiem o funkcji mieszkalnej wielorodzinne;.
Budynek stanowi jedna bryta na planie prostokata. Budynek pietrowy ze stropodachem
dwuspadowym.
Fundamenty w postaci betonowych taw fundamentowych z betonu zwirowo-kamiennego.
Sciany piwnic murowane czesciowo z bloczkéw betonowych, czesciowo z cegly czerwonej pelnej
na zaprawie cementowo-piaskowej, Sciany zewnetrzne piwnicy powyzej poziomu terenu z cegty
wapienno-piaskowe.
Sciany parteru i pigter w technologii mieszanej — prefabrykowane elementy zelbetowe, $ciany pod
oknami z bloczkdw betonowych. Wypetnienia naroznikow i osciezy z cegty wapienno-piaskowe;.
Stropy kanatowe prefabrykowane.
Stropodach wykonany z prefabrykowanych ptyt betonowych, pokrycie papg termozgrzewalng, o
kacie nachylenia potaci 4°.
Drzwi wejciowe do klatek schodowych stalowe. Stolarka okienna mieszkan PVC, stolarka okienna
piwnic drewniana.
Budynek uzbrojony jest w wewnetrzng instalacje elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Budynek posiada odwodnienie w postaci stalowych rur spustowych. Wody opadowe oraz
roztopowe odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie — cieplik miejski.

5. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane
Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane zgodnie z audytem energetycznym budynku
dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania
,jermomodernizacji Budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole®, ktory obejmuje:

- docieplenie Scian zewnetrznych styropianem,

- docieplenie stropodachu granulatem z celulozy metodg wdmuchiwania do przestrzeni stropodachu,
- wymiang stolarki okiennej piwnicy na stolarke z PCV,

- wymiane stolarki drzwi wejsciowych do klatek schodowych,

- pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu i kominow,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz i wymiane parapetow,

- wykonanie tynkow i malowanie $cian,

- wykonanie nowych posadzek balkondw,

- wykonanie nowej opaski wokot budynku,

- wyburzenie istniejacych schodow zewnetrznych i wykonanie nowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogdIna, stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogéine, wspdine dla robét budowla-
nych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5. urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),

1.4.14. obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.15. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

1.4.16. materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng
bedacq autorem dokumentaciji projektowej,

1.4.20. cze$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii,

1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu,

1.4.23. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspoinego, jakie majq spetniac roboty budowlane,

1.4.24. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet



Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC ) jako
"standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 0g6inymi zasadami
dziatania tych organizacji,

1.4.25. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot,

1.4.27. Wsp6Inym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw odniesienia, przekaze dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST. Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna,.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdow. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robot albo
wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog i
chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2. Materiaty.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniajg



wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jako$ciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiat bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi zamawiajacego i projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody zamawiajgcego
i projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jako$¢

oraz terminowo$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt,

- zgodno$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami

Inspektora nadzoru,

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie



pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatéw. W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg budowlang. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg

certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono PN.

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Kopie potwierdzone "za zgodno$¢ z oryginatem" wynikow tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuie:
b/ ksigzke obmiaru robét

c/ dokumentacie laboratoryjng ( atesty materiatdw, wyniki badar kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw cze$ciowych robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przediozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgacego przekazywane bedg wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy i przedmiarem robot z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i
projekcie wykonawczym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania oraz robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie
trwania robot.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robdt.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz iloci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robdt.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakoSci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,



zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST ( z
uwzglednieniem tolerancii ) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne ),
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czesciowych,
5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiardw - jesli byty wymagane ( oryginaty ),
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

"Odbiér ostateczny (koricowy)”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetq przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie po wykonaniu catosci przedmiotu
zamdwienia.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2. Specyfikacja Techniczna.

10.3. Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
10.4. Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

10.5. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p0z.1321 z pdzn. zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086),

10.6. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.7. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, IIl, IV, V') Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 r).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
kod CPV 45111100-9

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania prac
rozbidrkowych —dotyczy robdt rozbidrkowych podczas prac zwigzanych z ,Termomodernizacjg Budynku
przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole*
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
1.3.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca :

a) kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie,
ktdra powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem oraz
zabezpieczy¢ pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez mieszkancow budynku.

b) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogdlnodostepne oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja;

- wykucie istniejgcych okien drewnianych piwnicy i o$ciezy drzwi do klatek schodowych,

- Zbicie odstajacych czesci starych tynkdw,

- czesciowa rozbidrka pokrycia z papy,

- przebicie otworow w betonowych ptytach dachowych dla wprowadzenia przewodéw nasypowych
granulatu,

- wykucie otwordw bocznych w kominach z cegty,

- wykucie otwordw wentylacyjnych stropodachu,

- demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz pokrycia scian szczytowych z blachy trapezowej oraz istniejgcej termoizolacji z wetny
mineralnej,

- skucie warstw posadzkowych balkondw,

- rozbiorka opaski z ptyt betonowych wokét budynku,

- rozbidrka betonowych schoddw przed wejéciami do klatek schodowych,

- odkopanie $cian piwnicy, oczyszczenie $cian,

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;.

1.3.3 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do wykonania projektu organizaciji robot,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia, zaplecza budowy, ochrony Srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikow i jezdni i intereséw osob trzecich. Wg. OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzedzia, oraz
narzedzia tradycyjne- mioty, kilofy, przebijaki, $rodki transportowe- samochody

skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac ze szczegblnym zachowaniem zasad BHP.



4. Kontrola jakosci

Polega na ogledzinach miejsc w ktdrych dokonano prac rozbiorkowych i demontazowych.

5. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest m, m3, m2, m2 p.uz. t, kg w zaleznosci od przyjetej jednostki
obmiarowej w przedmiarze robdt.

6. Odbidr robot

Odbidr robét rozbiorkowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robét konstrukcyjno-
montazowych.

7. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuije:

- prace rozbidrkowe,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- wywoz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiatow powstatych w wyniku prac
rozbiorkowych i demontazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$ST-02.00 Wymiana stolarki okiennej
kod CPV 45421000-4
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach zadania: ,Termomodernizacja Budynku przy ul.
Zawadzkiego 21 w Kole *
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
stolarki okiennej:
- osadzenie nowych o$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z
uszczelnieniem styku oscieznic z murem piankq uszczelniajaca,
- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,
- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,
- odwiezienie starej stolarki.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
0golne”.
2.2. Rodzaje materiatow
- okna PCV piwnicy, o wspdtczynniku przenikania ciepta U < 1,4 W/m2K
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegélnych
norm, a takze posiadac atest producenta.
2.3. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikaciji

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi np.:
- wiertarka,

- poziomica,

- inne drobne narzedzia.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogoine”.

5.1. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma

przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Oscieznice nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zalezno$ci od rodzaju oscieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy
nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz
30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do

muru oraz ilosci kotew i facznikow. Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich
odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio o$cieznice
przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/.

Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oScieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomigdzy o$cieznica i wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice,

- zamocowac oscieznice w kotwach,

- zatozy(¢ skrzydta,

- wypei¢ szczeline pianka.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co
do odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci
do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu
czy poziomu na 1 metr. OScieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé
luzéw w miejscu potgczen z murem. Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢
2mm na metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie
moga by¢ wieksze jak 3 mm. Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywac¢ zadnych luzéw. Otwarte okienne nie moga sie same zamykac. Okucia elementéw powinny
by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym
miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu
pasek nie daje sie wyciagnaé bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.



7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa jest:

- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze /pkt.6.1. SST/

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne

akcesoria/

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Podstawg ptatnosci rob6t murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Slusarka

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania $lusarki budowlanej w ramach
zadania: ,Termomodernizacja Budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole *
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
Slusarki:
- montaz fragmentu balustrady balkonowej,
- 0sadzenie nowych drzwi zewnetrznych do klatek schodowych,
- odwiezienie starych drzwi.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogobine”.
2.2. Rodzaje materiatow
- balustrady - profil rura/porecz ocynkowana fid2mm - dokrecenie fragmentu balustrady do wys. 1,10m
- drzwi stalowe, U < 1,3 W/m2K,
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércow i
producentow, aby w sposéb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametrow i przyjetego poziomu technicznego.
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wzgodnie z zestawieniem $lusarki w dokumentacji projektowe;.
Balustrady ocynkowane o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi normami.



2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikaciji

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi np.:
- wiertarka,

- poziomica,

- inne drobne narzedzia.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogoine”.

5.1.Montaz

Montaz wykonywac przy uzyciu narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i robdt. Balustrade nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach
technicznych stosowanych materiatow antykorozyjnych. PodwyZzszenie balustrady wykona¢ poprzez
przykrecenie rury ocynkowanej fid2mm.

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Oscieznice nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do dtugo$ci w
zalezno$ci od rodzaju oscieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy
nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz
30cm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Kontrole jako$ci montazu drzwi przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Badanie jako$ci montazu powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest:

- drzwi-szt /dla danego wymiaru/

- rura/porecz ocynkowana — m



8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym montazu $lusarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej slusarki, szklenie, inne

akcesoria

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Podstawg ptatnosci robét murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robot.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Izolacje termiczne
kod CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace
realizacji prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania: ,Termomodernizacja Budynku
przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie elewaciji.
- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka),
- ocieplenie stropodachu granulatem z celulozy, metodgq wdmuchiwania do przestrzeni stropodachu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekkg wg
dowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkdw metoda lekkg” stawia
wymagania odno$nie stosowanych do ociepler materiatéw budowlanych.
2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang
odpowiadajacg wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszg to by¢ tkaniny z widkna szkhnego,
zaimpregnowane alkalidodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) silg zrywajgca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej
niz 1250 N;
C) sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu



roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu

probki sitg rowng 1250 N;

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie

wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

2.3. Plyty styropianowe

- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60

cm. Styropian elewacyjny do termoizolacji Scian piwnicy i cokotu grub. 12 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032.

- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60

cm. Styropian elewacyjny do termoizolacji Scian parteru i pieter grub. 15 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032.

- izolacja termiczna z celulozy wdmuchiwana w przestrzeni stropodachu gr. 24cm z uwzglednieniem osiadania materiatu
sypkiego, lambda min. 0,034W/mK,

Materiaty klejace oraz noszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejacym. Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy
lub masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej. Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek
bez zbrylen i obcych wirgcen, tatwy do wymieszania z wodg. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg
pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

) ciekta masa do wymieszania z cementem,;

) konsystencja -1 + | cm stozka opadowego;

) przyczepno$¢ do styropianu:

) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mmz2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniegj niz 0, N/mm2

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy czy$ci¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. Transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone.

Nierdwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dziehn wczesniej wyréwnac zaprawg wyrdwnawcza,
Zgodnie z Instrukcjq ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach
$cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki
musi odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o$wiadczone wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty jedng ptaszczyzne
aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrdbki ptyt styropianowych (szlifowanie).

b
c
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3
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5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk tacznikdw,
tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac prob
nosnosci tacznikéw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego spetniajacq wymagania normy PN - 92/P - 85010 oraz
Instrukcjg ITB 334/96.

5.5. Kolejno$¢ realizacji

5.5.1. Przygotowanie do realizaciji.

Przed rozpoczeciem robét zasadniczych nalezy:

- ustawic¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca;

- wykonac probe przyczepnosci kleju do podioza;

- wykona¢ probe no$nosci kotkdw do poszczegdinych podtozy;

- wykonac ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

- na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomocg zytek lub sznura murarskiego;

- otwory w $cianach po demontazu kotkdw rozporowych nalezy wypetnia¢ masa silikonows;

- ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé przez natozenie
zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje doktadna technologie realizacji .

5.5.2. Przyklejanie plyt styropianowych.

- Przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowg;

- Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone prébe przyczepno$ci;

- Uktad ptyt na Scianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

- Mocowanie ptyt za pomoca facznikow mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

- Szczegot wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.
5.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowg, nastepnie natozyc¢ siatke i
wtapiaé" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych
nieréwnosci. Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm (Instrukcja
ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki
tkaniny wzmacniajacej. Szerokos¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na
wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni
elewacji w poziomie parteru stosuje sie dodatkowa siatke naklejang bezposrednio na piyty.

5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni o$cieza na catej jego gtebokosci.
Do gornej i bocznych oSciezy nalezy przyklejac ptyty grubo$ci nie mniejszej niz 2 cm.

Styki ptyt z oSciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi€, czy materiaty dostarczone na budowe

odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy);

- przygotowanie $cian do ocieplania;

- przyklejanie ptyt styropianowych;

- przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metodg lekkg nalezy uwage zwrdci¢ na nadzér techniczny:
- ze wzgledu na szczegdiny charakter robét przy ocieplaniu Scian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw;

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce,

- w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jako$ci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.



7. Obmiar robét

Powierzchnie docieplenia Scian budynku oblicza sie¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
scian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplanej. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory,
wieksze niz 1 m2. Ochrony naroznikdw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w
metrach.

8. Odbior robot

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych:

- przygotowanie podtoza;

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);

- wklejanie siatki;

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robét. Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zatozen technologii systemowe;j
(Aprobaty Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemdw ociepleniowych, karty techniczne
produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktdra obejmuije:

- ciecie plyt styropianowych;

- przygotowanie masy klejacej;

- przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

- przyklejenie siatki z wtokna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej
warstwy klejacej;

- wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w loggiach i balkonach;

- przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z wiokna szklanego na wysokos$ci Scian parteru
zatozenie ochron naroznikdéw wypuktych;

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$ST-05.00 Roboty tynkarskie
kod CPV 45410000-4
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace
realizacji prac zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich dla zadania: ,Termomodernizacja Budynku
przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét tynkarskich.
- cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej $cian i balkonow,
- szpachlowanie scian klatek schodowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztukq
budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenistwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.2.Stosowane materiaty

-Srodki gruntujgce

-Srodki do czyszczenia podtoza

-gotowa zaprawa tynkarska

-woda

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robot.

Roboty wykonuije sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i noéne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane cze$ci powierzchni nalezy odku¢, za$ czesci luzne
lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystgq wodg. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

Kontrola jakosSci robét polega na sprawdzeniu:

- jako$ci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach i
szczelinach dylatacyjnych.

W szczegdlnoSci przy wykonywaniu robét nalezy:

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- zachowac starannos¢ przy skuwaniu tynkéw — bez uszkodzenia podtoza

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét " w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostkg obmiarowa jest :

- wykonanie gtadzi tynkowych — m2,

- ilo$¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw na budowie.



8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-Wymagania ogdine.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogdw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdine.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robdt,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$ST-06.00 Roboty malarskie
kod CPV 45442110-1
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace
realizacji prac zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich dla zadania: ,Termomodernizacja Budynku
przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt malarskich.
- malowanie Scian i balkondw farbg silikonowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
2.2.Stosowane materiaty
- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
- farba silikonowa
2.3.Materialy pomocnicze
-Srodki myjace
-woda



3. Sprzet

3.1.Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i

wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. Wykonanie robét.

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utoZzeniu podiozy pod posadzki wykoriczone.

Sciany, spody plyt balkonowych oraz obrzeza piyt (przed zatozeniem obrébek) pomalowaé

farbg ochronng zabezpieczajacg beton przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone: podczas opadéw atmosferycznych, w temperaturze ponize;
+5°C, z dodatkowym zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C, w
temperaturze powyzej 25°C.

Elementy budynku, ktore w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jako$¢ wykonania robot.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do rob6t malarskich. W zalezno$ci od rodzaju podioza
badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

- rownosc¢ i jako$¢ wykonania

- wilgotnos¢



- jako$¢ napraw

- zabezpieczenie elementow metalowych

- czystos¢

6.3.Kontrola materiatéw

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na
sprawdzeniu:

- dokumentow Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

- terminow przydatnosci do uzycia,

- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac¢ brak
jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwatych osadow,
zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg,
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczes$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie
wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosc¢ ze specyfikacjg techniczng,

- jako$¢ zastosowanych materiatdw,

- jako$¢ powtok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,

-barwa i potysk,

-odpornos¢ na wycieranie,

-odporno$¢ na zmywanie,

-przyczepnosc.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét " w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostkg obmiarowa jest :

- malowanie — m2,

- ilos¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw na budowie.

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych w ,Odbior techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00-Wymagania ogéine.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogéine.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t.

10. Przepisy zwiagzane

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
kod CPV 45400000-1
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace
realizacji prac zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych dla zadania: ,Termomodernizacja
Budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole *
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wykonczeniowych:
- wykonanie posadzek balkonow,
- montaz zadaszen nad wejsciem,
- montaz domofonow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztukq
budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
2.2.Stosowane materiaty
- posadzka warstwa spadkowa,
- grunty,
- uszczelniacze,
- tadma dylatacyjna,
- hydroizolacja,
- tadmy uszczelniajace,
- listwy okapowe systemowe,
- ptytki posadzkowe balkonowe — mrozoodporne, matowe lub V klasy $cieralno$ci, przeciwposlizgowe o
wymiarach 30x30
- zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,
- zaprawa spoinujgca do ptytek elastyczna, mrozoodporna,
- woda,
- zadaszenie systemowe wg projektu,
- domofon wg projektu.
Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementéw wg zestawienia dostawcow lub producentdw.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania
lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
| stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w
tym:

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg,
budowlang i zasadami bhp.

4. Transport.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg,
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Posadzki balkonéw

Na ptytach balkonowych nalezy wykona¢ posadzki z ptytek mrozoodpornych, matowych lub V klasy
Scieralnosci, przeciwposlizgowe o wymiarach 30x30 wraz z

przygotowaniem podtoza, dwuwarstwowg izolacjg posadzek hydroizolacja, montazem listwy okapowej,
uszczelnieniem taSmami, zabezpieczeniem krawedzi uszczelniaczem elastycznym. Nalezy zastosowaé
petny pakiet posadzkowy i stosowac sie do zalecen wybranego producenta.

5.2. Prace montazowe

Montaz wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i robdt. Montaz zadaszen i domofondéw wykona¢ po malowaniu elewacii.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét " w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie posadzek — m2,

- montaz zadaszen i domofonow — szt.

- ilo§¢ wykonanych rob6t nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw na budowie.



8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-Wymagania ogdine.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogdw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdine.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robdt,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$ST-08.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
kod CPV 45261320-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi dla zadania: ,Termomodernizacja Budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole “.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji przedmiotowych robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich:
- rynny i rury spustowe, parapety,
- obrébki blacharskie dachu,
- obrébki blacharskie kominow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha stalowa ocynkowana
- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Samochdd powinien posiadac skrzynig otwartg o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach

nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach
dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie
na sztywnym pomo$cie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtowego).

przy uzyciu wozka widtowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu wézka mozna dokonac
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki rozladunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0sob w stosunku do diugosci arkuszy. Zalecana jest
szczegolna ostroznose.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach.
Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dituzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji.
Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek
nalezy zdjac folie, a arkusze przetozyc¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchnie;
powtoki kazdego arkusza.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny z blachy stalowej powinny byc:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane

na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na

zakfad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w



sposbb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa: m2 wykonania obrébek blacharskich, mb wykonania rynien i rur
spustowych ,szt. montazu kominkdw wentylacyjnych

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru koricowego wg zasad podanych powyze;j.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:

-zgodnie z ustaleniami umowy.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie pofaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$ST-09.00 Roboty w zakresie chodnikéw
kod CPV 45233222-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku oraz schodéw
zewnetrznych dla zadania: ,Termomodernizacja Budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole “.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji przedmiotowych robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu:
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa,
- utozenie kraweznikdw,
- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,



- utozenie stopni betonowych,

- podbudowa - fundament pod stopnie betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty i wykonanie robot

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng. llosci materiatow wynikajg z
,Przedmiaru robot”.

Opaska wokét budynku szerokosci 50 cm — ptyty betonowe 50x50 gr. 6em, podsypka piaskowa 3-5¢cm,
beton B-15 10cm, podsypka piaskowa min. 25¢cm ubijana warstwami, obrzeza betonowe szer. 6 cm.
Spocznik schodow zewnetrznych — ptyty betonowa gr. 6ecm, wym. 50x50, podsypka piaskowa 3-5¢cm,
beton B-15 10cm, podsypka piaskowa min. 25¢cm ubijana warstwami, stopnie schodow z blokow
betonowych petnych wym. 120x15x35.

Ptyty betonowe ukfadac z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rowno$ci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
Stosowac sie do zalecen producenta wybranego systemu i ptyt betonowych.

3. Sprzet

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania brukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochdd ciezarowy do transportu materiatow,

- ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu , ktdre nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i robot.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych. Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych i ptyt betonowych na
twarde podtoze. Wskazany jest transport wyrobdw spietych fabrycznie, na paletach srodkami
transportowymi z wtasnym zurawikiem do roztadunku.

5. Wykonanie robét.

5. 1. Ogdlne warunki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacii z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdine warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace :

- wykonania utwardzenia ptytami betonowymi wydzielonego terenu ;

- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych,

- utozenie stopni betonowych schoddw zewnetrznych.

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku, grubos¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3-4
cm. Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi (1,5 % ) .

9. 3. Podtoze pod obrzeza

Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate. Grubo$¢ podsypki winna wynosi¢ 5 cm. Tylna $ciana
obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem



przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé | cm . Spoiny
wypetnia sie zaprawg cementowo - piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

5. 4. Utozenie ptyt betonowych

Ptyty betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen. Poziom chodnika na styku z
kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o0 1-2 cm .

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowej

Przed utozeniem ptyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki. Badania podsypki przeprowadza si¢ dla
gotowego podtoza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysoko$¢ (grubos¢) moze miec tolerancje £ 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci £ 5 % ;

- wskaznik zageszczenia podfoza .

Badania rownosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:

- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 ¢cm,

- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekracza¢ + 0,3 %,

- spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6.2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakoSci i zgodno$ci z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + | cm,

- dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ + 1 cm ,

- prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozonag fatg nie moze przekraczac | cm , spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru

- opaska — m2 wykonanej nawierzchni.

- stopnie betonowe - szt.

8. Odbior robot

Odbior wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowe;
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
biezacej kontroli materiatow i robot. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania
robdt poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych brukow wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych chodnikéw
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokoét budynku oraz schoddéw zewnetrznych.



