—
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8.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt budowlany termomodernizacji budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole”.
Podstawa opracowania.
- Umowa z inwestorem.
- Szczegbtowe ustalenia z inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/ wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Polskie normy i $wiadectwa.
- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.
Zakres projektu.
- ocieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- prace remontowe dachu, wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu i komindw, wymiana rynien i rur
spustowych, wykonanie nowego pokrycie dachu papa termozgrzewalna, montaz nowego wytazu dachowego,
- prace remontowe schodéw zewnetrznych, montaz nowych zadaszen i domofonéw,
- wykonanie nowej opaski wokdt budynku,
- prace remontowe klatek schodowych,
- modernizacja instalacji wewnetrznej c.o.,
- wykonanie nowej instalacji odgromowe;.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Lokalizacja
Dziatka nr 99 potozona jest w m. Koto gm. Miasto Koto. Teren graniczny z dziatkami budowlanymi. Od strony
potnocno-wschodniej z drogg publiczng.
Uksztattowanie i stan ogéiny terenu
Uksztattowanie dziatki proste. Powierzchnia dziatki wynosi 1458,00m2. Obszar dziatki stanowi teren B.
Obiekty budowlane i infrastruktura techniczna
Teren dziatki jest zagospodarowany, na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny. Wystepuje
uporzadkowana zielen niska i wysoka oraz powierzchnie utwardzone — chodniki, schody zewnetrzne do budynku.
Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne, przytacze wodociggowe i kanalizacyjne.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Projekt obejmuije roboty budowlane na zewnetrz i wewnatrz budynku.
Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy, bilans terenu oraz kubatura budynku nie ulegajg zmianie.
Infrastruktura techniczna

. Uktad Komunikacyjny

Bez zmian.

Przytacze wodociaggowe

Bez zmian. Nie planuje sie wykonania nowego przytgcza wodociggowego.
Przytacze kanalizacyjne

Bez zmian. Nie planuje sie wykonania nowego przytacza kanalizacyjnego.
Przytacze elektroenergetyczne

Bez zmian. Nie planuje sie wykonania nowego przytacza elektroenergetycznego.
Odprowadzenie wéd opadowych

Sposdb odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku bez zmian.
Spetnienia wymagan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy lub MPZP
Nie dotyczy.

9. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

9.1. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

9.2. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Gtéwnym Zrédtem wprowadzenia zanieczyszczen lub pytow bedg wykonywane roboty budowlane. Emisja bedzie
miafa charakter okresowy i nie bedzie decydowa¢ o wzroscie stezen substancji zanieczyszczajacych powietrze.
Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata si¢ ze znaczaca emisjg zanieczyszczen do powietrza.

Wplyw na klimat akustyczny

Gtéwnym zrodtem hatasu bedg prowadzone roboty budowlane — emisja okresowa. Eksploatacja budynku nie wptynie
na klimat akustyczny w regionie lokalizacji (dopuszczalne normy hatasu nie zostang przekroczone).

Wplyw na wode



Zostang zapewnione wiasciwe warunki odbioru wod powierzchniowych eliminujace zaktdcenia stosunkéw wodnych.
W przypadku stwierdzenia na przedmiarowanym obszarze urzadzen melioracji wodnej, nie wystepujacych w
ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw kolidujacych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzany jest we wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob zapewniajacy prawidtowy odbidr wéd.
Wplyw na glebe

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty szkodliwego wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjq projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo —
wodnych. W czasie realizacji inwestycji oraz podczas eksploatacji budynku nalezy zapobiega¢ i przeciwdziata¢
zmianom powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do zniszczenia lub uszkodzenia jej powierzchni, niekorzystne
przeksztatcenie jej budowy w wyniku skladowania odpadéw oraz odprowadzania $ciekow.

Obszar dziatki stanowi teren B.

Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Na obszarze dziatki nie wystepuja stanowiska chronionych roslin ani zwierzat.

Realizowana inwestycja nie pogarsza stanu sSrodowiska.

9.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Pierwsza kategoria geotechniczna. Warunki gruntowe proste.

9.4. Tereny Gérnicze

Dziatka znajduje sie poza terenie eksploatacji gorniczej.

9.5. Strefa wiatrowa i Sniegowa

10.

11.

12.

Dziatka znajduje sie w 1 strefie wiatrowej i 2 strefie Sniegowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlaneqo.

Nie wystepuja.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

12.1. Elementy zagospodarowania terenu

a. granice dziatek wg uzytkowania

B- tereny mieszkaniowe - brak oddziatywania

Ba - tereny przemystowe — nie wystepujg,

R~ tereny rolnicze — nie wystepujg

dr - drogi — brak oddziatywania

Tk - tereny kolejowe — nie wystepuja,

Bi - cmentarz - nie wystepuja

ujecia wody - brak oddziatywania

szamba - brak oddziatywania

przydomowe oczyszczalnie Sciekdw - nie wystepuja,

budowle rolnicze — nie wystepujg

parkingi — brak oddziatywania

garaze — brak oddziatywania

$mietniki - brak oddziatywania

12.2. Ppoz.

budynki ZL jednorodzinne — brak oddziatywania

budynki ZL pozostate - brak oddziatywania

budynki PM - nie wystepujg

budynki IN - nie wystepuja,

lasy - nie wystepuja,

zagrozenie wybuchem - nie wystepuja

12 3. Promieniowanie stoneczne - brak oddziatywania

12.4. Promieniowanie dzienne - brak oddziatywania

12.5. Emisje

a. hatas - brak oddziatywania

b. promieniowanie elektromagnetyczne - brak oddziatywania

Obszar oddziatywania budynku nie wykracza na dziatki sasiednie. Opracowanie:
mgr inz. arch. Bartosz Rusztyk
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4.

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt budowlany termomodernizacji budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole”.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu budowlanego: XII

Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem.

- Szczegdtowe ustalenia z inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/ wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Polskie normy i $wiadectwa.

- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

Opis stanu projektowaneqo.

4.1. Forma architektoniczna i funkcja

Forma i funkcja budynku pozostaje bez zmian. Projekt obejmuije roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjq i
remontem budynku. Podstawowe wielkosci budynku nie ulegajg zmianie.

4.2. Zakres projektu

4.3.

- ocieplenie Scian zewnetrznych oraz stropodachu budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,

- prace remontowe dachu, wykonanie nowych obrobek blacharskich dachu i komindw, wymiana rynien i rur
spustowych, wykonanie nowego pokrycie dachu papg termozgrzewalna, montaz nowego wytazu dachowego,

- prace remontowe schodéw zewnetrznych, montaz nowych zadaszen i domofonow,

- wykonanie nowej opaski wokdt budynku,

- prace remontowe klatek schodowych,

- modernizacja instalacji wewnetrznej c.o.,

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

Opis prac budowlanych

STROPODACH

- czeSciowa rozbidrka pokrycia z papy,

- przebicie otworéw w betonowych ptytach dachowych dla wprowadzenia przewoddw nasypowych granulatu,

- oczyszczenie stropodachu,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu granulatem z celulozy, metodg wdmuchiwania, zabetonowanie otwordw,
- uzupetnienie pokrycia dachu z blachy stalowej i papy nawierzchniowej,

- pokrycie catego stropodachu papg termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm,

- tynkowanie kominéw - wyréwnanie komindw styropianem gr. 2 cm, tynkowanie, malowanie farbg silikonowg, 2x -
zastosowac system klejenia ocieplenia i tynkowania np. firmy STO lub o rdwnowaznych parametrach,

- przediuzenie okapu dachu od strony potudniowej budynku — drewno konstrukcyjne klejone warstwowo BSH,
montowane na prety stalowe M10 + kotwy chemiczne, przedtuzenie okapu o 11-19cm, Srednio 0 15cm (ze wzgledu
na nieréwng diugos¢ istniejacego okapu betonowego),

- wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, opierzenie dolne kominéw,

- zakrycie otworéw komindw spalinowych daszkami ceramicznymi, wykonanie nowych otworédw bocznych, montaz
kratek na istniejgcych i nowych otworach wentylacyjnych komindw,

- montaz nowego wytazu dachowego 50x60 + drabina dt. 250 cm.

INSTALACJA ODGROMOWA
- wymiana instalacji odgromowej wg projektu.

ORYNNOWANIE
- rozbidrka rynien i rur spustowych w celu wykonania termoizolacji $cian zewnetrznych budynku,
- montaz nowych rynien i rur spustowych ze stali ocynkowane;.



SCIANY PARTERU | PIETER

- rozebranie porycia $cian szczytowych z blachy trapezowej, demontaz izolacji cieplnej z weiny,

- odbicie tynkow zewnetrznych i uzupetnienie nowym tynkiem,

- przygotowanie podtoza pod docieplenie — gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze,

- ocieplenie $cian styropianem EPS gr. 15 cm, o$cieza 2 cm, przyklejenie siatki, tynkowanie $cian, malowanie farbg
silikonowa 2x - zastosowac system klejenia ocieplenia i tynkowania np. firmy STO lub system o réwnowaznych
parametrach,

- wykonanie nowych parapetow z blachy powlekane;j,

- wykonanie otworéw wentylacyjnych w szczytach stropodachu i osadzenie kratek.

SCIANY COKOLU

- czesciowe zamurowanie otwordw okiennych wg projektu,

- 0sadzenie nowych okien PCV wspdtczynnik przenikania ciepta max. Uw= 1,4 [W/(m2 - K)],

- przygotowanie podtoza pod docieplenie - odbicie tynkdw zewnetrznych Scian cokotu i uzupetienie nowym tynkiem,
zastosowanie hydroizolacji bitumicznej od poziomu terenu do wys. cokotu,

- ocieplenie $cian styropianem XPS gr. 12 cm, oscieza 2 c¢m, przyklejenie siatki 2x, tynkowanie $cian, malowanie
farbg silikonowg 2x - zastosowa¢ system klejenia ocieplenia i tynkowania np. firmy STO lub o réwnowaznych
parametrach,

- wykonanie parapetéw z blachy powlekane;.

SCIANY PIWNICY | OPASKA WOKOL BUDYNKU

- rozebranie opaski z ptyt betonowych wokét budynku w celu wykonania termoizolaciji Scian zewnetrznych budynku
zgodnie z audytem energetycznym,

- odkopanie $cian piwnicy, oczyszczenie $cian,

- przygotowanie podtoza pod docieplenie,

- wykonanie hydroizolacji bitumicznej do poziomu fundamentéw,

- ocieplenie $cian styropianem XPS gr. 12 cm,

- wykonanie izolacji z foli kubetkowej od poziomu -0,80m,

- zasypanie wykopu wokot budynku,

- wykonanie nowej opaski wokét budynku z ptyt betonowych 50x50, obrzeza szer. 6 cm.

BALKONY

- zerwanie/skucie posadzek cementowych i oktadzin z ptytek ceramicznych z powierzchni ptyt balkonowych,

- zdemontowanie istniejacej hydroizolaciji z papy i obrébek blacharskich,

- wykonanie nowych posadzek i obrébek blacharskich balkondw — zastosowac np. system firmy Baumit lub system
o réwnowaznych parametrach,

- przygotowanie podtoza pod docieplenie — gruntowanie emulsjg wzmacniajaca podtoze,

- tynkowanie balkonéw - przyklejenie siatki, tynkowanie, malowanie farbg silikonowg 2x — zastosowaé system
klejenia ocieplenia i tynkowania np. firmy STO lub system o réwnowaznych parametrach,

- przykrecenie czesci balustrady — rura/porecz ocynkowana fid2mm w celu podwyzszenia balustrady do wys. 1,10m
liczonej od najwyzszego punktu posadzki balkonowe;,

- malowanie farbg olejng balustrad balkondw.

SCHODY ZEWNETRZNE

- rozbidrka schodéw betonowych w celu wykonania termoizolacji $cian zewnetrznych budynku zgodnie z audytem
energetycznym,

- wykonanie nowych schodéw — stopnie betonowe 120x15x35cm, obrzeza betonowe/palisada 16,5x11x60cm,
wypetnienie powierzchni spocznikdw ptytami betonowymi 50x50 wg projektu,

- montaz nowych zadaszen nad wejsciem, np. zadaszenie firmy Gutta ze $ciankg boczng i wbudowanym
o$wietleniem LED, szeroko$¢ 200 cm,

- wymiana drzwi wej$ciowych do budynku, wspétczynnik przenikania ciepta max. Uw = 1,3 [W/(m2 - K)],

- wymiana domofondw, zastosowaé domofony np. firmy CYFRAL, dziatajace z istniejacg instalacja.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH

- zeskrobanie i zmycia starej farby,

- lugowanie farby olejowe;j,

- gruntowanie podtozy,

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitw pod malowanie, szpachlowanie nieréwnosci, potoZenie gtadzi gipsowych,
- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie nowych oktadzin z masy plastycznej na pochwytach stalowych balustrad,

- malowanie farbg olejng balustrad.



Roboty remontowe

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng, obrébki papy nawierzchniowej

- izolacja Scian cokotu — gruntowanie muru hydroizolacjg bitumiczna,

- izolacja $cian piwnicy - izolacja z foli kubetkowe;j,

- izolacje balkonu — hydroizolacja np. Baumit Protect (zastosowa¢ petny system posadzkowy do balkondw np. firmy
Baumit lub o réwnowaznych parametrach).

5.2. Izolacje termiczne

- §ciany zewnetrzne parteru i pieter — styropian EPS 70-034 gr. 15cm, lambda min. 0,032W/mK, o$cieza styropian gr.
2cm,

- $ciany zewnetrzne piwnicy — styropian XPS gr. 12cm, lambda min. 0,032W/mK, oscieza styropian gr. 2cm

- stropodach - izolacja termiczna z celulozy wdmuchiwana w przestrzeni stropodachu gr. 24cm z uwzglednieniem
osiadania materiatu sypkiego, lambda min. 0,034W/mK,

5.3. Posadzki

- opaska wokot budynku szerokosci 50 cm — ptyty betonowe 50x50 gr. 6¢m, podsypka piaskowa 3-5¢m, beton B-15 10cm,
podsypka piaskowa min. 25cm ubijana warstwami, obrzeza betonowe szer. 6 cm,

- spocznik schodéw zewnetrznych — ptyty betonowa gr. 6cm, wym. 50x50, podsypka piaskowa 3-5¢m, beton B-15 10cm,
podsypka piaskowa min. 25cm ubijana warstwami, stopnie schodow z blokéw betonowych petnych wym. 120x15x35.

- posadzki balkondw — ptytki ceramiczne mrozoodporne, zaprawa klejowa do ptytek Baumit, hydroilozacja Baumit Protect,
tasma uszczelniajgca przy styku posadzki z elewacja, taSma uszczelniajgca samoprzylepna + profil balkonowy
(obrobka blacharska), hydroizolacja Baumit Protect, warstwa gruntujaca/szczepna Baumit, warstwa spadkowa 4-
3cm posadzka dedykowana do balkonéw Baumit, warstwa gruntujgca/szczepna Baumit, ptyta balkonowa, grunt, ispo
Zaprawa Klejaca STO, stryopian EPS gr. 5cm, boki balkonéw gr. 2cm, klej do warstwy zbrojonej STO, siatka z wiokna
szklanego, klej do warstwy zbrojonej STO, preparat gruntujacy STO, tynk mineralny gtadki biaty STO, warstwa
malarska — farba silikonowa 2x - zastosowac np. system posadzkowy firmy Baumit oraz system elewacyjny firmy
STO lub systemy o rownowaznych parametrach,
- zastosowac okfadzine z ptytek ceramicznych na ptytach balkonowych oraz w progach drzwi balkonowych — wg
projektu,
- zachowac¢ ciggtos¢ izolacji, uktad warstw wg czesci rysunkowej oraz wg szczegdtowych zalecen producenta
wybranych systeméw.

5.4. Okna i drzwi
- okna piwnicy
- PCV w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta max. Uw= 1,4 [W/(m2 - K)],
- drzwi zewnetrzne do klatek schodowych
- drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamykajace,
wspotczynnik przenikania ciepta max. Uw= 1,3 [W/(m2 - K)],

5.5. Sufity
- klatki schodowe — przygotowanie powierzchni sufitow i spodniej strony biegéw schodéw do malowania, malowanie
2-krotnie farbg emulsyjna, kolor bialy.

5.6. Tynki i oktadziny
- klatki schodowe - przygotowanie powierzchni $cian do malowania, malowanie 2-krotnie farbg emulsyjng, kolor
bialy.
- §ciany zewnetrzne — tynk mineralny gtadki cienkowarstwowy biaty gr. 0,2cm na uprzednio przygotowanym podtozu,
malowanie 2x farba silikonowa,

5.7. Porecze i balustrady
- balustrady balkonéw — przykrecenie czesci balustrady, rura/porecz ocynkowana fi42mm w celu podwyzszenia
balustrady do wys. 1,10m liczonej od najwyzszego punktu posadzki balkonowej, malowanie 2-krotnie farbg olejng
balustrad i pretow,
- porecze klatek schodowych — wykonanie nowych oktadzin z masy plastycznej na pochwytach stalowych,
- balustrady klatek schodowych — malowanie 2-krotnie farbg olejng balustrad i pretow.

5.8. Obrobki blacharskie
- dach: obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej — pas nadrynnowy, pas podrynnowy, obrébka blacharska na
szczytach dachu,



- kominy: opierzenie dolne kominéw,
- balkony: obrdbki blacharskie na obrzezach balkondw — systemowy profil balkonowy.

5.9. Parapety
- zewnetrzne:
- parapety okien stalowe z blachy powlekane;j.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Bez zmian.

7. Uwagi koricowe

7.1. Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgodni¢ z projektantem

7.2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

7.3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

7.4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-
poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Bartosz Rusztyk



