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Termomodernizacja budynku mieszkalnego WM przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole

\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé¢ netto
1 Element STROPODACH
1 KNR 4-01 0519-06 Rozbidrka pokrycia dachu z papy na dachach betonowych - m2 4.000 0.00
z.sz.2.3.9909-01 |pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 ’ ’
0,50*0,50*16
P KNR 4-01 0519-07 Rozbidrka pokrycia dachu z papy na dachach betonowych - m2 4.000 0.00
z.sz. 2.3.9909-01 |nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2 ’ ’
0,50*0,50*16
Przebicie otworéw w dachu o powierzchni 0,05 m2 - 0,10 m2 w
3 KNR 401/209/1 elementach z betonu zwirowgo o grubosci do 10 cm dla m2 4,000 0,00
wprowadzenia przewodéw nasypowych granulatu
0,50*0,50*16
4 ::2?0321 0609-01 Oczyszczenie przestrzeni stropodachu z zanieczyszczen m2 381,396 0,00
(9,68-0,17*2-0,25*3)*(44,9-0,25*2)
I1zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane
KNR 9-12 0303-04 |granulatem z CELULOZY lambda=0,042 W/mK o grubosci 15 cm
5 ) ) ) ) ) m2 381,396 0,00
analogia metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z
zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem
(9,68-0,17*2-0,25*3)*(44,9-0,25*2)
I1zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane
KNR 9-12 0303-06 granulatgm z CELULOZY Iar.nbda.=0,042 W/mK mgtodq .
6 . wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z zabezpieczeniem m2 381,396 0,00
analogia ) - ) . o
izolacji przed zamakaniem- dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnosc¢: 12
(9,68-0,17*2-0,25*3)*(44,9-0,25*2)
Zabetonowanie otworéw dachu w ptytach dachowych o
7 KNR 4-01 powierzchni do 0.1 m2 przy gtekokosci do 10 cm z osadzeniem ot 16.000 000
0206-1 kominkéw wentylacyjnych o $rednicy 16 cm wysokosci min. 30 cm - ' ’ ’
uwzgledni¢ kominki
8+8
8 gleR_SVZV 3_31 9%50292_ Uzupetnienie pokryciq dachéw po otworach’z blachy stalowej gr. 2 4,000 0.00
) 3,00 mm- powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
01/3 analogia
0,50*0,50*16
9 | KNRW 202/504/3 Pokrycie (.1ach(')w. po gtworach papa termozgrzewalng, obrébki z m2 4,000 0,00
papy nawierzchniowej
0,50*0,50*16
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
10 KNR 401/535/8 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas m2 32,130 0,00
nadrynowy + pasy na szczytach
0,25*44,90*2+9,68*0,50*2
11 |ORGB 202/541/2 Obr().bl.(i placharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 0 szer.w m2 49134 0,00
rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i pasy na szczytach
(0,25+0,15)*(44,90+0,15*2)*2+(0,50+0,15)*(9,68+0,15*2)*2
12 |KNNR 2/507/1 Pokrycig dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. m2 451,096 0,00
5,2 mm jednowarstwowe
(44,90+0,15*2)*(9,68+0,15*2)
13 Kalkulacja Wymiana istniejgcych kominkéw kanalizacyjnych zeliwnych na kpl 7000 0.00
indywidualna kominkéw wywiewnych fi 100 mm PCV ’ ’ ’
1+3+1+1+1
Przedtuzeniu okapu dachu (poza ocieptenie) o ér. 15 cm - montaz
14 |KNR 23/2612/8 deski.z drewna _klejonego_wartwowo BHS gr.44mm, mocowanej do mb 90,400 0,00
ptyty zelbetowej dachowej na kotwy chemiczne fi 10 mm z
przyklejeniem do czota wraz z obrébka klejem z siatkg
(44,90+0,15*2)*2
15 |ORGB 202/541/2 Obrobki blacharskie z t.)lac.hy powlekanej o szer.w rozwinieciu m2 54,240 0,00
ponad 25 cm - przedtuzenie okapu dachu
0,60%(44,90+0,15*2)*2
16 |KNRW 202/504/3 Pokrycie da.ch(')v.v p'apa termozgrzewalng, obrébki z papy m2 12,974 0,00
nawierzchniowej - $ciany szczytowe
(0,50+0,15)*(9,68+0,15*2)*2
17 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienicaj gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3 0,551 0,00
0108- 10 na odlegto$¢ 18 km
(0,50*0,50%(0,05+0,02*2))*16+32,130*0,005+(0,50*0,60)*0,10
18 |Kalkulacja wtasna |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 0,551 0,00
(0,50*0,50%(0,05+0,02*2))*16+32,130*0,005+(0,50*0,60)*0,10
Montaz nowego wytazu dachowy ocieplanego petnego o wym.
19 |Kalkulacja wtasna | 50x60 cm zamykanego na kluczyk + drabina sktadna w wej$cie na kpl 1,000 0,00
dach, dt. 260 cm
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20

ORGB 202/541/2

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu
ponad 25 cm - obrobki z blachy ocynkowanej dotu komina
0,25*((0,40+2,00)*2+(0,60+2,65)*2+(0,40+1,70)*2+
(0,50+2,65)*2+(0,40+1,70)*2)

m2

6,500

0,00

21

KNRW 401/519/4

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z
papy wierzchniego krycia dotu komina
0,25%((0,40+2,00)*2+(0,60+2,65)*2+(0,40+1,70)*2+
(0,50+2,65)*2+(0,40+1,70)*2)

m2

6,500

0,00

22

Kalkulacja wtasna

Sprawdzenie droznosci komindw i przeczyszczenie

1,000

kpl.

1,000

0,00

23

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na $cianach z cegty - otwory
boczne wentylacji i gérne kominéw
(4*2+4)+(6*2+6)+(3*2+4)+(8*2+4)+(3*2+4)

szt

70,000

0,00

Razem STROPODACH

0,00

Element

ORYNNOWANIE

24

KNR 401/535/3

Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku
44,90*2

89,800

0,00

25

KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10,35*6

62,100

0,00

26

KNR 202/508/4

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy
15-cm
(44,90+0,15*2)*2

90,400

0,00

27

KNR 202/510/3

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $rednicy 12-cm
(10,35*3)*2

62,100

0,00

28

KNR 2015/217/3

Montaz wyczystek - rewzji do rynien stalowych ocynkowanych fi 12
cm
3+3

szt

6,000

0,00

29

Kalkulacja wtasna

Wywiezienie rynien i rur spustowych samochodami skrzyniowymi
na odlegto$¢ 3 km

(89,800+62,10)*1,25/1000

ton

0,190

0,00

Razem ORYNNOWANIE

0,00

Element

SCIANY - ELEWACJA

30

KNR 401/511/3

Analogia. Rozebranie pokrycia $cian z blachy trapezowej, ptyty nie
nadajace sig do uzytku
(9,68*9,35)*2

m2

181,016

0,00

31

KNRW 401/605/4

Demontaz izolacje cieplne - wetna, $ciany
(9,68%9,35)*2

m2

181,016

0,00

32

KNR 19/929/1

Wymiana okien drewnianych na zespolone z PCV, okna
rozwieralno-uchylne jednodzielne, do 0,4-:m2, lambda=1,1W/mK,
kolor baty lub brgzowy, osadzanie na kotwach

(0,56*0,56)*1

m2

0,314

0,00

33

KNR 401/701/4

Odbicie tynkéw zewnetrznych
(9,68+44,90)*2*9,10*50%

m2

496,678

0,00

34

KNR 401/726/3

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll ($ciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)

(9,68+44,90)*2*9,15*50%

m2

499,407

0,00

35

KNR 202/925/1

Ostony okien i drzwi, folig ,polietylenowg

szczyty: 1,45*1,20*6

$ciana potudniowa:
1,45*2,05*6+1,45%1,16+2,22*0,87*12+1,45*1,45*18
$ciana poétnocna:
1,45*1,45*21+1,45*1,17*6+0,56*0,56*24+2,10*1,15*3

m2

178,584

0,00

36

KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(9,68+44,90)*2*9,15-178,584

m2

820,230

0,00

37

KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podioze, 1-krotne
(9,68+44,90)*2*9,15-178,584

m2

820,230

0,00

38

KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - $ciany- styropian gr. 15
cm, lambda=0,032W/mK $ciany
(9,68+44,90)*2*9,15-178,584

m2

820,230

0,00

39

KNR 23/2612/2

Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian gr. 2 cm,
lambda=0,032W/mK - oscieza

m2

99,240

0,00
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((1,45*2+1,20)*6+(1,45*2+2,05)*6+(1,45*2+1,16+2,22+0,87)*12
+(1,45"2+1,45)*18+(1,45"2+1,45)*21+(1,45"2+1,17)*6+(0,56*2+0,5
6)*24)*0,25+(2,10*2+1,15)*3%0,35

40

KNR 23/2612/4

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z cegty
(820,230+99,240)*4

szt. 3 689,880

0,00

41

KNR 23/2612/8

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg

(1,45%2+1,20)*6+(1,45*2+2,05)*6+(1,45*2+1,16+2,22+0,87)*12
+(1,45*2+1,45)*18+(1,45*2+1,45)*21+(1,45*2+1,17)*6+(0,56*2+0,5
6)*24+(2,10*2+1,15)*3+9,10*(2+2+2+2)

m 463,340

0,00

42

KNR 23/2612/9

Zamocowanie listwy startowej cokotowej
(9,68+44,90)*2-1,15*3

m 105,710

0,00

43

KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach $ciany
(9,68+44,90)*2*9,15-178,584

m2 820,230

0,00

44

KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki na osciezach

((1,45*2+1,20°6+(1,45*2+2,05)*6+(1,45*2+1,16+2,22+0,87)*12
+(1,45*2+1,45)*18+(1,45*2+1,45)*21+(1,45*2+1,17)*6+(0,56*2+0,5
6)*24)%0,25+(2,10*2+1,15)*3*0,35

m2 99,240

0,00

45

KNR 23/931/1

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej sciany
823,230+99,240

m2 922,470

0,00

46

KNR 23/931/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
$ciany ptaskie /system 1S-PO STO/

(9,68+44,90)*2*9,15-178,584

m2 820,230

0,00

47

KNR 23/931/3

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ISPO
STO - oscieza
((1,45*2+1,20)*6+(1,45*2+2,05)*6+(1,45*2+1,16+2,22+0,87)*12
+(1,45*2+1,45)*18+(1,45*2+1,45)*21+(1,45*2+1,17)*6+(0,56*2+0,5
6)*24)*0,25+(2,10*2+1,15)*3*0,35

m2 99,240

0,00

48

KNRW 202/1519/2

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg - dwukrotnie
823,230+99,240

m2 922,470

0,00

49

KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku - parapetow

(1,45*6+2,05*6+1,16*(12-2) +1,45%(18-
2)+1,45*21+1,17*6+0,56*24)*0,20

m2 21,342

0,00

50

KNR 401/819/15

Rozebranie oktadzin parapetow z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejowej
(1,16*2 +1,45*2)*0,20

m2 1,044

0,00

51

ORGB 202/541/2

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
powlekanej - parapety okienne

(1,45"6+2,05"6+1,16*12 +1,45*18+1,45*21+1,17*6+0,56*24)*0,35

m2 39,176

0,00

52

KNR 401/333/9

Przebicie otworéw w $cianach szczytowych dla wentylacji
stropodachu

szt 20,000

0,00

10+10

53

KNR-W 401/324/2

Osadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych fi 15 cm -

szczyty
10+10

szt 20,000

0,00

Razem SCIANY - ELEWACJA

0,00

Element

COKOL - FUNDAMENT

54

KNR 19/929/1

Wymiana okien drewnianych na zespolone z PCV, okna
rozwieralno-uchylne jednodzielne, do 0,4-:m2, lambda=1,1W/mK,
kolor bragzowy, osadzanie na kotwach
(0,90%0,40)*23+(1,15*0,50)*4

m2 10,580

0,00

55

KNNR 3/302/2

Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty,
konstrukcja na zaprawe cementowej
(1,15*0,40)*0,25*4

m3 0,575

0,00

56

KNNR 2/801/1

Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria I, $cian i stupéw
(1,15*0,40*2)*4

m2 3,680

0,00

57

ORGB 202/541/2

Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy
powlekanej - parapety okienne
(0,90*23+1,15*4)*0,25

m2 6,325

0,00

58

KNR 231/815/1

Rozebranie opaski budynku, ptyty betonowe 35x35x5-cm na
podsypce piaskowej + obrzeza betonowe - szer. 50 cm

m2 55,080

0,00
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(9,68+0,25+44,90+0,25)*(0,35+0,15)*2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do

59 KNR 401/102/1 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt m3 52,973 0,00
kategorii I-Il - szer. 0,60 m i gt. 0,80 m
(9,68+0,30+44,90+0,30)*0,60*0,80*2

60 KNR 23/2611/1 Przygotowanie star_ego podloz_a pod_ domeplenle me_Foda lekka - m2 206,818 0,00
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;ji
(9,68+44,90)*(1,25+0,77)*2-
(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15*0,90*3)

61 KNR401/701/4 Odbicie tynkéw zewnetrznych m2 103,409 0,00
((9,68+44,90)*(1,25+0,77)*2-
(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15%0,90*3))*50%
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 11l (Sciany,

62 KNR 401/726/3 loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i m2 103,409 0,00
pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
((9,68+44,90)*(1,25+0,77)*2-
(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15%0,90*3))*50%

63 KNR 40/213/2 Gruntowanie muru hydroizolacjami bitumicznymi m2 70,368 0,00
(9,68+44,90)*0,77*2-(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15*0,90*3)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie

64 KNR 23/2612/1 ptyt styropianowych XPS gr. 12 cm, lambda=0,032W/mK do $cian m2 206,818 0,00
fundamentowych
(9,68+44,90)*(1,25+0,77)*2-
(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15*0,90*3)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie

65 |KNR 23/2612/2 ptyt styropianowych XPS gr. 2 cm, lambda=0,032W/mK oscieza m2 13815 0,00
((0,90+0,40*2)*23+(1,15+0,50*2)*4)*0,25+(0,90*2*3)*0,35

66 KNR 23/2612/4 Przymocowame piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt 882,532 0,00
do $cian z cegly
(206,818+13,815)*4

67 KNR 23/2612/8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m 57,700 0,00
1,25%(2+2+2+2)+(0,90+0,40*2)*23+(1,15+0,50*2)*4

68 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 206,818 0,00
(9,68+44,90)%(1,25+0,77)*2-
(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15*0,90*3)

69 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 13,815 0,00
((0,90+0,40*2)*23+(1,15+0,50*2)*4)*0,25+(0,90*2*3)*0,35

70 |KNR 23/931/1 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej $ciany i o$cieznice m2 220,633 0,00
206,818+13,815
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minaralnego gr. 2

71 KNR 23/931/2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu m2 122,765 0,00
system IS-PO STO-$ciany ptaskie cokotu, wys.1,25m
(9,68+44,90)*1,25*2-(0,90*0,40*23+1,15*0,50*4+1,15*0,90*3)

72 KNR 23/931/3 Wypraw'a glgwacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego IS-PO m2 13,815 0,00
STO - oscieza
((0,90+0,40*2)*23+(1,15+0,50*2)*4)*0,25+(0,90*2*3)*0,35

73 KNRW 202/1519/2 l}/lglowame tyn_koyv _zgw_netrznych farbami, silikonowg - dwukrotnie - m2 136,580 0,00
Sciany cokotu i o$cieznice
122,765+13,815

74 KNR 202/607/2 I’zc?laCJe przemwwﬂgo_moyve i przec_:lwwodne z folii kubetkowej - m2 84.977 0,00
$ciany fundamentu piwnic do poziomu terenu
(9,68+0,15*2+44,90+0,15*2)*0,77*2

75 KNR 401/105/1 Za§¥pan|e wykopoyv z przerzutem ziemi na ?dleglosc do3mi m3 39,730 0,00
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-Il
(9,68+0,30+44,90+0,30)*(0,60-0,15)*0,80*2

76 KNR 401/108/5 :/_\Illywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii m3 13,243 0,00
52,973-39,730

77 KNR 401/108/8 W)_lwoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za m3 13,243 0,00
kazdy nastepny 1-km
52,973-39,730

78 Kalkulacja wlasna WyW|e_Z|en|e_gruzu (opas’l€a+tynk+okna) samochodami m3 7533 0,00
skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
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llos¢/

Cena jedn.

Wartosé netto

55,080%(0,05+0,15*0,20)+103,409*0,02+10,580*0,10

79

Kalkulacja wtasna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
55,080*%(0,05+0,15*0,20)+103,409*0,02+10,580*0,10

m3 7,533

0,00

Razem COKOL - FUNDAMENT

0,00

Element

OPASKA

80

KNR 231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(9,68+0,5*2+44,90+0,5*2)*2+(2,40*3)

m 120,360

0,00

81

KNR 231/511/2

Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50 libet, grubo$¢ 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
((9,68+0,25*2+44,90+0,25*2)-(2,40*3))*2*0,50

m2 48,380

0,00

Razem OPASAKA

Z PLYT LIBET

0,00

Element

BALKONY

82

KNRW 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowych, (oraz wyktadzin
PCV, plytek) - analogia
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

83

KNR 401/519/6

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
zdemontowanie istniejacej hydroizolacji
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

84

KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(3,0+1,0+1,0)*12*0,22

m2 13,200

0,00

85

KNR 401/211/1

Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1-cm, na $cianach lub
podtogach - balkony
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

86

ORGB 202/1134/1

Gruntowanie podtoza, powierzchnie poziome. warstwa gruntujgco-
szczepna BAUMIT GRUNT/CONNECT
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

87

ORGB 202/1130/1

Warstwy spadkowa, grubos$é¢ 4-3 cm BAUMIT RAPIDO 4 posadzka
detykowana do balkonéw BAUMIT
(3,0*1,0)*12

m2 20,088

0,00

88

KNR 202/506/3

Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowanej, profil
balkonowy BAUMIT
(3,0+1,0+1,0)*0,28*12

m2 16,800

0,00

89

KNR 017/2609/6

Montaz tasmy izolacyjnej i uszczelnajacej BAUMIT - styki $ciany i
posadzki
3,0*0,20*12

m2 7,200

0,00

90

KNR 202/1102/2

Hydroizolacja BAUMIT PROTECT /analogia/
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

91

KNR 202/1102/3

Hydroizolacja BAUMIT PROTECT - druga warstwa /analogia/
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

92

KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie ptyt balkonowych od
spodu

(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

93

KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

94

KNR 401/1204//3

Malowanie farbami akrylowymi, 2-krotne, elewacje - np.. Farba
silikonowa
(3,0*1,0)*12

m2 36,000

0,00

95

KNR 12/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki
30x30-cm, metoda zwykta (ptytki, klej i fuga mrozo- i
wodoodporna)

(3,0%0,85)*12

m2 30,600

0,00

96

KNR 12/1119/2

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztuczny na klej - bez przycinania
ptytek, ptytki 10x10-cm, metoda zwykia (ptytki, klej i fuga mrozo- i
wodoodporna) + elastyczny uszczelniacz BAUMIT SILIKON
3,012

m 36,000

0,00

97

KNR 401/1212/8

Malowanie farba olejng elementéw metalowych, balustrady z
pretéw i katowika 2-krotne
(3,0+1,0+1,0)*0,95*12

m2 57,000

0,00

98

KNR-W 4-01
1301-03

Uzupetnienie balustrad balkonowych prostych - zmiana wysokosci
balustrad z 0,95 m do 1,10 m poprzez montaz poreczy rurowych z
stali nierdzewnej fi 42mm, wys. 0,15 m

(3,0+1,0+1,0)*12

m 60,000

0,00

Razem BALKONY

0,00

Element

RUSZTOWANIA

99

KNR 202/1604/2

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, nakfady
podstawowe

m2 998,814

0,00
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\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé netto\
(9,68+44,90)*9,15*2
100 |KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 998,814 0,00
(9,68+44,90)*9,15*2
101 KNNR 2/1506/1 Installa_cje odgromowsa’rusztowar'\, rusztowania zewnetrzne m2 998,814 0,00
przyscienne, wysokos$¢ do 20-m
(9,68+44,90)*9,15*2
102 KNR 202/1614/4 Daszki ochronne nad wejsciami do klatek schodowych m2 26,250 0,00
3,50%2,50*3
Razem RUSZTOWANIA 0,00
8 |Element SCHODY ZEWNETRZNE
103 |KNNR 3/403/1 Rozbidérka schodéw betonowych m3 2,589 0,00
((1,70*1,10)+(2,30%1,40*0,30)+(2,90*1,70*0,30))*0,20*3
104 KNNR 6/109/2 Podsypka piaskowa z zggeszczeniem recznym - 25 cm grubosci m2 10,080 0,00
warstwy po zageszczeniu
(2,40%1,40)*3
105 [KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe B15, warstwa po zageszczeniu 10-cm m2 22,680 0,00
(2,40%1,40)*3+(2,40*0,35)*5*3
106 KNNR 6/502/2 Nawierzchnia_z PLYT LIBET o wym 50x50 cm, podsypka m2 7.560 0,00
cementowo-piaskowa
(2,40%(1,40-0,35))*3
107 KNR 2*31/303/2 Stopnie schodoéw z blok(.')w betonowych pglnych 120f35*15 na m2 5,040 0,00
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1,20*0,35*4)*3
108 KNR 401/311/14 Obudowa bokéw schodéw palisadg betonowg pionowg 16x11,5 m 13,200 0,00
((1,70+0,50)*2)*3
109 KNR 401/108/18 Wywoz sa"mochod_afni.samowyladowczymi do 1 km, gruz z m3 0,906 0,00
konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
2,589*0,35
110 KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowyladowcz.ymi"na kazdy nastepny 1 m3 0,906 0,00
km, gruz (kol.17-19) wraz kosztem utylizacji
2,589*0,35
Razem SCHODY ZEWNETRZNE 0,00
9 |Element DASZKI NAD WEJSCIEM
Zadazszenie drzwi wejsciowych firmy Gutta. Lekka petna
111 KNNR .7/506/1 konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo z wbudowanym kpl 3,000 0,00
analogia o ; .
oswietleniem LED. Daszek z $ciang boczng
1+1+1
112 |Kalkulacja wiasna |Wykonanie napisu na budynku - adres "Zawadzkiego 21" szt 1,000 0,00
1,000
113 |KNR 202/1219/8 Uchwyty do flag aluminiowe szt 3,000 0,00
1+1+1
Razem DASZKI NAD WEJSCIAMI 0,00
10 Element DRZWI ZEWNETRZNE
Wymiana drzwi ZEWNETRZNYCH na Al. z przeszkleniem, szkiem
114 |Kalkulacja wtasna |bezpiecznym, z samozamykaczem, elektrozaczepem o wym. kpl 3,000 0,00
otworu 1,15*2,10 szt. 3 wsp. Umax=1,3W/m2K
1+1+1
Razem DRZWI ZEWNETRZNE 0,00
11 |Element DOMOFON
115 |Kalkulacja wtasna |Wymiana domofonu - numeryczny, bezdotykowy, firmy CYFRAL szt 3,000 0,00
1+1+1
Razem DOMOFON 0,00
12 |Element REMONT KLATEK SCHODOWYCH
116 |KNR 202/925/1 Ostony okien, folig polietylenowg ,okna + drzwi m2 52,479 0,00
((1,17*1,45)*2*3+
(2,00*0,85*6+(2,00*0,80)*1+(2,00*1,15)*1)*3
117 KNRW 401/1202/9 iezsl_(rsoubfinie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 106,290 0,00
(2,30%4,40*3+1,10*2,10*1+2,30*1,20*1)*3
118 KNRW 401/1202/9 iezsl_(réocli)::)i/e i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 238,125 0,00
((2,30+4,40)*2%(7,50-1,50)+(1,30*2,50-1,50)*2+(0,50*2,50-
1,50)*4)*3-(0,50*0,85*6+(0,50*0,80)*1+(0,50*1,15)*1)*3
119 |[KNRW 401/1208/2 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2 49,275 0,00
((2,30+4,40)*2*1,50+(1,30*1,50)*2+(0,50*1,50)*4)*3-
(1,50*0,85*6+(1,50*0,80)*1+(1,50*1,15)*1)*3
120 ORGB 202/1134/1 Gruntqwanie podl.ozy, powierzchnie poziome, preparatem m2 106,290 0,00
gruntujacym - sufity
106,290
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\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé netto
121 ORGB 202/1134/2 Grunto_wame Qoqmzy, powierzchnie pionowe, preparatem m2 287,400 0,00
gruntujacym -Sciany
238,125+49,275
122 |KNNRW 3/1003/7 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 393,690 0,00
106,290+238,125+49,275
123 KNRW 202/830/5 Glad2|'e gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 106,290 0,00
betonéw wylewanych, 1-warstwowa
106,29
124 KNRW 202/830/3 Gladz[e gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i m2 287,400 0,00
betonéw wylewanych, 1-warstwowa
238,125+49,275
125 KNRW 401/1212/5 Malqwanle farbg olejng glementow metalowych, krat i balustrad z m2 46.200 0,00
pretéow prostych, 2-krotnie
(1,10+2,70*5)*3
126 |KNR 202/1208/4 Okfadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 48,180 0,00
(1,10+2,70*5)*1,10*3
Lakierowanie emalig olejng tynkéw $cian poprzednio malowanych
127 |KNRW 401/1208/ olejno - KOLOR UZGODNIC Z INWESTOREM m2 49,275 0,00
49,275
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynkow
128 KNNRW 3/1003/1 |\wewnetrznych $cian i sufitéw - KOLOR UZGODNIC Z m2 393,690 0,00
INWESTOREM
106,290+238,125
129 |[KNRW 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich m2 127,548 0,00
106,290*1,20
Razem REMONT KLATEK SCHODOWYCH 0,00
Razem kosztorys 0,00
VAT 8% 0,00
Wartosé kosztorysu brutto 0,00
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PRZEDMIA ROBOT
Termomodernizacja budynku mieszkalnego WM przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole
\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé netto
13 Element INSTALACJA CO | CWU
1 Element Instalacja co
1 |KNR 2-15 Montaz zaworéw réownowazgcych STRMAX ML plus regulator szt 16,000 0,00
0423-01 réznicy cisnien 5-30 kPa DN 25 /analogia/
(3+3)+(2+2)+(3+3)
2 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe STROMAX ML-GM plus DN 25 o potagczeniach szt 16,000 0,00
0411-03 gwintowanych o $ér. 25 mm /analogia/
(3+3)+(2+2)+(3+3)
3 |KNR-W 2-15 Montaz zaworéw odcinajgcych, petnoprzelotowych, kulowych o szt 16,000 0,00
0411-03 potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm HEAWY DUTY DN 25
((3+3)+(2+2)+(3+3))
4 |KNNR 004-0105-01- Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m 36,000 0,00
00 MRRiB gwintowanych, montowane na $cianach i sufitach w budynkach
mieszkalnych, o srednicy 40-48,3 mm
Analogia - Rura ze stali weglowej ocynkowane
(4,0+14,0)*2
5 |KNR-W 2-15 Wykonanie otuliny izolacyjnej z THERMAFLEX FRZ o gr. 40-48mm m 90,000 0,00
0105-05 na rurociggu fi 40-48,3mm
(4,0+14,0+27,0)*2
6 |KNR 401-0333-02- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet szt 12,000 0,00
00 IGM Warszawa na zaprawie wapiennej, o grubosci: 2 ceget + montaz przepustow
PVC dla ochronny rur
16,0-2,0-2,0
7 |KNNR 004-0105-02- Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m 141,600 0,00
00 MRRiB gwintowanych, montowane na $cianach i sufitach w budynkach
mieszkalnych, o $rednicy nominalnej: 25-28 mm
Analogia - Rura ze stali weglowej ocynkowane
(4,90+1,00)*2*7+(3,70+1,0)*2*5+3,50*2*1+2,50*2*1
8 |KNR-W 2-15 Wykonanie otuliny izolacyjnej z THERMAFLEX FRZ o gr. 20-28mm m 89,600 0,00
0105-05 na rurociggu fi 28mm
44,90%2
9 |KNR-W 2-15 Montaz odpowiietrznikéw AFRISO automatycznych pionowych z szt 16,000 0,00
0402-02 Aquastop R1/2" - géra pionow
(3+3)+(2+2)+(3+3)
10 |Kalkulacja wtasna |Ptukanie chemiczne instalacji co w buynkach mieszkalnych m 193,000 0,00
(0,30+0,35+2,50+0,35+2,50+1,00)*16+(1,00*81)
11 | Kalkulacja wtasna |Proby szczelno$éi instalacji z jej regulacjg wszystkich urzadzen wg | kpl. 1,000 0,00
okreslonych parametréw technicznych
1,0
12 |Kalkulacja wtasna | Inwentaryzacja instalacji wraz z wprowadzeniem usprawnienia kpl. 1,000 0,00
obiegu oraz obliczeniem EC i parametréw regulacji
1,0
2 Element Grzejniki
13 |KNR-W 2-15 Zawory termostatyczne HERZ-TS-90-V o potgczeniach szt 81,000 0,00
0408-02 gwintowanych $r.nom. 20 mm /analogia/
(5+4)*3+(4+5)*3+(4+5)*3
14 'KNR-W 2-15 Gtowice termostatyczne HERZ Classic Il o $r. 20mm szt 81,000 0,00
0412-03
(5+4)*3+(4+5)*3+(4+5)*3
15 |KNR-W 2-15 Zawory powrotne HERZ-RL-1 o potgczeniach gwintowanych o $r. szt 81,000 0,00
0411-02 nominalnej 20 mm /analogia/
(5+4)*3+(4+5)*3+(4+5)*3
16 |[KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikdw typu Favier o przekroju do 65 mm -segmenty | kpl. 4,000 0,00
0520-01 podwdjne o dt. 1,00 m
1+1+1+1
17 |KNR-W 2-15 Montaz grzejniki stalowych jednoptytowych o wysokosci 600x1200 szt 2,000 0,00
0418-03
1+1
18 KNR-W 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do szt 74,000 0,00
0107-02 grzejnikéw z rur stalowych o $r. 20 mm - zeliwne
81,00-4,00-3,00
3 |Element Instalacja cwu
19 |KNR-W 2-15 Montaz zaworéw termostatycznych dtawigcych HERZ-ZTB DN 25 - | szt 6,000 0,00
0411-03 ogranicznika temperatury cyrkulacji na pionach wlotowych
(1+1)+(1+1)+(141)
20 |KNR-W 2-15 Montaz zaworéw odcinajgcych, petnoprzelotowych, kulowych o szt 6,000 0,00
0411-03 potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm HEAWY DUTY DN 25
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\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé netto
6,00
21 |Kalkulacja wtasna \Wywdéz materiatéw z wykucua otworéw, demontazu grzejnikéw i m3 1,950 0,00
rur, z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku
samochodami dodtawczymi na odlegtos$é do 10 km
0,025*14+(1,20*0,50)*0,30*4+(0,02*1,00*2)*(16+6)
Razem INSTALACJA CO i CWU 0,00
Razem kosztorys 0,00
VAT 8% 0,00
Wartos¢ kosztorysu brutto 0,00
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\ Poz. \Podstawa \Opis \ Jm \ IIos'é\ Cena jedn. Wartosé netto
14 |Element INSTALACJA ODGROMOWA - REMONT
1 Kalkulacja wiasna Demontaz istniejacej instalacji odgromowej na dachu i $cianach m 155,760 0,00
budynku
44,90+9,68*2+
(2,0+2,55+1,70+2,55+1,70)+10,50*(3+3)+3,0*6
KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim
2 0702-04 krytym papg na betonie KM GROM - rozstaw co 1,00 m szt 202,460 0,00
(44,90*3+9,68*7)/1,0
KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod
3 poziomy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych m 222,460 0,00
0708-01 : .
wspornikach na dachu ptaskim
44,90*3+9,68*7+(2,00*2)*5
Wymiana przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na
KNR-W 5-08 . . S
4 budynkach na cegle z wykonaniem otworéw mechanicznie - pretyo| m 84,000 0,00
0607-03 . .
Srednicy do 10 mm FeZn fi 8mm
(4+4)*10,50
5 KNNR 5 Wymiana zlacgy kontrolnych instalacji odgromowej z potagczeniem szt 8,000 0,00
0612-06 pret-ptaskownik
4+4
6 KNNR 5 Wymiana zlacza’do drut-drut w instalacji odgromowej lub szt 36,000 0,00
0611-11 przewodach wyréwnawczych montowanych na dachu
3*4+4*3+2*5+2
KNNR 5 Wymiana ztgcza do do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
7 A szt 8,000 0,00
0612-01 w przewodach wyréwnawczych montowanych na dachu
4+4
KNR 4-03 Pomiary i badania instalacji odgromowj wraz z sporzgdzeniem .
8 1205-03+04 protokotéw pomiar 1,000 0,00
1,00
KNR 4-03 Pomiary i badania instalacji odgromowj wraz z sporzgdzeniem .
9 1205-03+04 protokétow pomiar 8,000 0,00
8,00
11 Kalkulacja wiasna Wysiegnik koszowy do zmontowania instalacji na scianach godz. 8,000 0,00
budynku
4,0*1,00*2
10 Kalkulacja wiasna Transport gruzu z terenu .rozblorkl przy recznym za’lgdunku i m3 1,246 0,00
wytadunku samochodami dodtawczymi na odlegto$¢ do 1 km
155,760%0,008
Razem INSTALACJA ODGROMOWA 0,00
Razem kosztorys 0,00
VAT 8% 0,00
Wartosé kosztorysu brutto 0,00
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\ Poz. \Podstawa

\Opis

| Jm |

llos¢/

Cena jedn.

Wartosé netto

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nr Element - nazwa Wartosé
1 STROPODACH 0,00
2 ORYNNOWANIE 0,00
3 SCIANY - ELEWACJA 0,00
4 COKOt - FUNDAMENT 0,00
5 OPASKA 0,00
6 BALKONY 0,00
7 RUSZTOWANIA 0,00
8 SCHODY ZEWNETRZNE 0,00
9 DASZKI NAD WEJSCIEM 0,00
10 DRZWI ZEWNETRZNE 0,00
11 DOMOFON 0,00
12 REMONT KLATEK SCHODOWYCH 0,00

Razrm netto 0,00

Vat 8% 0,00

Razem roboty budowlane 0,00
13 INSTALACJA CO | CWU 0,00
14 INSTALACJA ODGROMOWA - REMONT 0,00

Razem wszystkie branze 0,00




